Homlokzati falak kiilso oldali

Azon éplletek esetében, ahol a
kils6 oldali hészigetelés kivitele-
zése csak .hdszigeteld rendszer
tanusitvannyal” rendelkezé ter-
mékekkel lehetséges, a Multipor
Homlokzati Hészigetelé Rendszer
valasztdsa biztonsagos alterna-
tivat nydjt. Kiemelten elényds

tulajdonsaga a tlizvédelmi osz-

Multipor &svanyi hészigeteld lap

talyba és alosztalyba sorolédsa:
A2-s1,d0.

Tovabbi elény, hogy a tomor asva-
nyi hészigetel6 lapok egyszer(,
gyors, pontos munkavégzést
biztositanak, az tUvegszovet er6-
sitésl agyazd réteg anyagtaka-
rékosan, fellleti egyenetlenség
nélkil kialakithatd.

Multifix ragaszto- és agyazoéhabarcs
Uvegszovet halé: Tolnatext 40-044, 145g/m?2

- Vakolatalapozé: Lb-Knauf - Putzgrund

A rendszerdsszetevék alkal-
mazasaval garantalt, hogy a
hészigetel6 rendszer megfeleld
mindségben késziilhessen el, és

teljesitmény értékei - kilonosen

Dorzsolt vakolat: Lb-Knauf - Edelputz Extra
Dibelek: belité vagy becsavard szeges tarcsas dibelek

Labazati inditéprofil, halds élvéddk, sarok és egyéb fém profilok

a tlzvédelmi osztalyba sorolédsa
- a vizsgalati jegyz6konyvekben
lefrtaknak megfeleld legyen.

A Multipor homlokzati hészige-

teld rendszer flggetlen tanusitd
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11. Vizorrprofil

12. Ablakparkany
13. Légzarast biztosité profil

hoszigetelése

2 ALl A
= NONFROFIT ECRLATOLT FELELOSSEOD TARSASAG
E_“ 41 B, g 37 Lol .5 B, 4.

EME
EPITOIPARI MOSZAKI ERGEDELY

Atrmik megevesise  MULTIPON bamiskaati bisigrisdd rendaes

A termdk tervasett rig & sigle, beton i vakolt fulererkesck Lol
barigessld bctolints

Dozl ol
Krvimmsi ‘Xalla Magraronssig KA.
it wr EME jogusadia 1135 Bualepen, Tbs & 5159
A rondusee guedija: el Migrarorushy KA
1155 BuaSepest, T 4 53-8

Atk 45 Nopeoft KAt vakolasoh, valiobet sendssersl (573 22711
i ol (STRFY blusigeiei cimer

EME drvimymaly koot 2012 skl 18,
EME drviayesig vige't 3017, skaider 30,

Bodupent, M1 sltiber 1

szervezet (EMI) 4ltal bevizsga-
lasra kertlt, a kiallitott tandsit-
vany igazolja a rendszer megfe-
leléségét.

(EME sz&m: A-38/2012)

1. Homlokzati fal (sziikség esetén
felulet kiegyenlitéssel)
. Multifix ragasztohabarcs
. Multipor hészigetelé lap
. Belité vagy becsavard szeges tarcsas diibel
. Multifix ragasztohabarcs &dgyazo réteg
. Uvegszovet halo
. Multifix ragasztohabarcs fedéréteg
. Homlokzati asvanyi vakolat (alapozé réteggel
9. Haloés élvéds profil
10. Lébazati indité profil
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A Multipor homlokzati hészigeteld

rendszer a falazaton at termé-
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Emellett biztositja a szerkezeti 103 08l Egetett agyagtégla falazat Mész-cement vakolat
] Nemesvakolat
rétegek paraegyensulyi allapotat, Mur\;ﬁflix ragasztohabarcs
ultipor
ennek készénhetéen nem alakul Multifix ragasztéhabarcs

. , , L, , Mész-cement vakolat
ki para feldUsulds a hészigetelés

bevonati rétegei alatt, azaz a vako-
lat .felpiposodasos” homlokzati

karosodasok elkertlhetok.

A hészigetelés nélkili régi tipusu

falazatok a nyari idészakban tal-
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Képoros vakolat
tetében probléma, de a nyari hités Mész-cement vakolat
szlikségességét is jelentheti.
A Multipor alkalmazasaval a meg-
lévé falazatok nyaron hlvosek
maradnak, télen pedig az elsé
felf(ités utan megtartjak hémér- z 0
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19°C és 23°C kizott marad. A téli .03 04 Egetett agyagtégla falazat Mész-cement vakolat
Lo . . Nemesvakolat
f(téskoltségek igy csokkennek, a Multifix ragasztéhabarcs
o, , 3 Multipor
nyari tulmelegedés kockazata Multifix ragasztéhabarcs

L, Mész-cement vakolat
pedig joval alacsonyabb.
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Falazatok hdatbocsatasi tényezé (,,U”) értékei
Multipor homlokzati hoszigetelés elott és utan.

Falazat tipusa

nehéz kofal

kozépnehéz mészkéfal 40 cm
kisméret(i téglafal 25 cm
kisméret(i téglafal 38 cm
kisméret( téglafal 51 cm
nagymeéret( tégla fal 44 cm
nagyméret( tégla fal 59 cm
nagymeéret( tégla fal 74 cm

B30 tégla fal

ikersejttégla fal 38 cm

kisméret(i mészhomok fal 38 cm
kisméretii mészhomok fal 51 cm
kisméret(i mészhomok fal 64 cm
nagyméreti mészhomok fal 44 cm
nagyméret(i mészhomok fal 59 cm
nagyméreti mészhomok fal 74 cm
hazgyari panel fal

vasbeton fal 25 cm

Hoszigetelés nélkiil
U (W/m2K)

50 mm

0,67
0,56
0,59
0,53
0,49
0,51
0,47
0,43
0,54
0,47
0,56
0,51
0,48
0,54
0,49
0,46
0,40
0,66

Multipor hészigeteléssel U (W/m2K)

75 mm

0,49
0,43
0,44
0,41
0,39
0,40
0,37
0,35
0,42
0,37
0,42
0,40
0,38
0,41
0,39
0.36
033
0,49

100 mm

0,38
0,34
0,36
0,34
0,32
0,33
0,31
0,29
0,34
0,31
0,34
0,33
0,31
0,34
0,32
0,31
0,28
0,38

125 mm

0,32
0,29
0,30
0,28
0,27
0,28
0,26
0,25
0,29
0,26
0,29
0,28
0,27
0,28
0,27
0,26
0,24
0,32

150 mm

0,27
0,25
0,26
0,24
0,24
0,24
0,23
0,22
0,25
0,23
0,25
0,24
0,23
0,24
0,24
0,23
0,21
0,27

200 mm
0,21
0,20
0,20
0,19
0,19
0,19
0,18
0,18
0,19
0,18
0,20
0,19
0,18
0,19
0,19
0,18
0,17
0,21

Falazat tipusa

korszer( vazkeramia 30 cm
korszer(i vazkeramia 38 cm
Ytong Forte 30 cm

Ytong Forte 37,5 cm

Ytong Classic 30 cm

Ytong Classic 37,5 cm
Ytong Lambda 37,5 cm
Silka 20 cm

Silka 25 cm

Silka 30 cm

Hoszigetelés nélkiil
U (W/m2K)

0,46
0,35
0,45
0,37
0,37
0,30
0,23
2,15

1,56

50 mm

0,29
0,25
0,30
0,26
0,26
0,22
0,18
0,61
0,59
0,55

Multipor hdszigeteléssel U (W/m2K)

75 mm

0,25
0,22
0,26
0,23
0,23
0,20
0,16
0,45
0,44
0,42

100 mm

0,22
0,19
0,22
0,20
0,20
0,18
0,15
0,36
0,36
0,34

125 mm

0,19
0,18
0,20
0,18
0,18
0,16
0,14
0,30
0,30
0,29

150 mm

0,18
0,16
0,18
0,16
0,16
0,15
0,13
0,26
0,26
0,25

200 mm
0,15
0,14
0,15
0,14
0,14
0,13
0,11
0,20
0,20
0,19

Az adatok tajékoztatd jellegliek.

A pontos értékek az adott falazati rétegrend ismeretében hatdrozhatéak meg.



Alacsony energiaigényu épiiletek,

passzivhazak falszerkezeti megoldasai

Az Ytong falazdelemekkel és
Multipor asvanyi hdészigeteld
falszerkezetek kielégitik a leg-
szigorubb hétechnikai el6irdso-
kat is. Alkalmazasukkal, a kivald
hészigeteld és paraateresztd

képesség nyujtotta kellemes

Falazat tipusa

Ytong Forte 30 cm
Ytong Forte 37,5 cm
Ytong Classic 30 cm
Ytong Classic 37,5 cm
Ytong Lambda 37,5 cm

Hoszigetelés nélkiil U

lakdklima elényei mellett fontos
szempont, hogy mindezt kérnye-
zetbarat falszerkezeti konstruk-

cidval valdsithatjuk meg.

Az igy készilt falszerkezet nem
égheté, ami éplletbiztonsagi

szemponthdl kiemelten fontos.

(W/m2K) 200 mm
0,45 0,15
0,37 0,14
0,37 0,14
0,30 0,13
023 0,11

Multipor hészigeteléssel U (W/m2K)
250 mm

0,13
0,12
0,12
0,11
0,10

300 mm

0,11
0,11
0,11
0,10
0,09

A Silka falazéelemekkel és
Multipor &svanyi hészigeteld
lapok kombinacidjaval készilt
falszerkezetek a hétechnikai
eléirdsok kielégitése mellett
kivalé akusztikai tulajdonsaggal

rendelkeznek. A Silka falaza-

tok a nagy felilet-tomeg arany
miatt kivaléo hékapacitassal ren-
delkeznek, amely fontos szem-
pont a nyari tulmelegedés elleni
védekezésben. Kornyezetbarat,
emellet nem éghetd falszerke-

zeti kombinacio.

Hészigetelés nélkiil U Multipor hészigeteléssel U (W/m2K)

Falazat tipusa

(W/m2K) 200 mm 250 mm 300 mm
Silka 20cm 2,15 0,20 0,16 0,14
Silka 25 cm 1,95 0,20 0,16 0,14
Silka 30 cm 1,56 0,19 0,16 0,14
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1. dbra

Az alapfelilet legyen kelléen
sik, stabil és pormentes. A fell-
leti sikeltérés maximum 5mm
lehet. Amennyiben sziikséges a
fellletetre kiegyenlité vakolatot
kell felhordani.

Az elsé sor hészigetelést egyéb
hészigeteld rendszereknél is
hasznalatos indito profilrol kell

inditani. (1. dbra)

F b D
4. abra

A hészigeteld lapot a fellilethez
torténé nyomassal és oldal-
irdnyban torténd kb. 2 cm elto-
lassal kell a végleges pozicidba

csUsztatni, mely lehetévé teszi a

2. abra

A Multifix habarcsot furdgépbe
fogott keverdszarral, az eldirt
vizmennyiség hozzadadasaval
csomdémentesre és egyenletes
slrGséglre kell keverni.
Egyszerre csak annyi habarcsot
keverjink be, amennyit kb. fél
oran belil felhasznalunk.

(2. &bra)

habarcsbordak elterulését, tel-
jes feliletl tapadast. A lapokat
egymaéashoz tompa Utkoztetéssel
.szaraz kapcsolattal” kell csat-

lakoztatni.

3. abra

A habarcsot a hészigeteld lapok
teljes feltletére 10 mm fogazatu
glettvassal hordjuk fel.
Ugyeljiink, hogy a lapok csatla-
kozo éleire ne kerlljon habarcs,
ezzel biztositva a lapok ,szaraz”
kapcsolatat.

(3. &bra)

6. abra

Az elemeket soronként feles-
kotésben kell elhelyezni. A fal-
sarkok kialakitdsa soronként
kotésben torténik. (4-5-6. dbra)

Multipor 31



Az elemek szikség szerinti
méretre vagasa kézi flrésszel
elvégezhetd, akar ives vagasok
is konnyen kialakithatoak.

(7. &bra)

10. abra

Minden pozitiv falsarkokon
halds élvédd beépitése sziksé-
ges. Az élvédét Multifix ragasz-
téhabarcsba kell dgyazni, majd
a halds részt be kell simitani.
(10. 4bra)
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8. abra

A teljes felllet elkészitése utan,
illetve a habarcsréteg megszi-
lardulasat kovetden a feliiletet
szélszivastol figgben, de mini-
mum tablanként 1 db, tablako-
zépen elhelyezett dibellel meg

kell erésiteni. (8. &bra)

11. abra

A Multipor hészigetelésre foga-
zott glettvassal kb. 6-8mm
vastagsagl Multifix ragaszté-
habarcsot kell felhordani, amibe

Uvegszovet haldt kell besimitani.

9. abra

Az esetleges illesztési egyenet-
lenségek kézi csiszoldlappal
korrigalhatdak, ezaltal teljesen
sik felllet hozhatd létre.

(9. abra)

"HJ

il

(lfHAAt

12. dbra

Az Ulvegszovet halot 10 cm-es
atfedéssel kell beépiteni, ezzel
biztositva a teljes felllet egyutt-

dolgozasat. (11-12. 4bra)
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13. 4bra
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A hald elhelyezése utan Ujabb,
kb. 3mm Multifix habarcs fed6-

réteget kell felhordani, amit
mUlanyag simitéval el kell simi-

tani. [gy biztosithatd, hogy a halé
a habarcsrétegben a megfelel

helyre keriljon. (13. abra)

14. abra

Altaldnossagban elmondhaté,
hogy a hészigeteld rendszerhez
illeszked6, megfeleléen ala-
csony paradiffuziés ellenallasu,
kivalod paraatereszté tulajdon-
sagu [(asvanyi eredetl szilikat

ill. szilikon kotéanyagu) anyagot

15. abra

célszer( valasztani. Az alapozd
réteg felhordasa utan a fedévako-
latot az egyéb hdszigetel6 rend-
szerekkel megegyezd maodon, a
gyartdéi Utmutatasok szerint kell

elvégezni. (14-15. &bra)




Homlokzati falak kiilso oldali
hoszigetelésének részletei
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Multifix habarcs
Multipor hészigetelé lap
tarcsas dibel

Multifix habarcs + vakolatergsité halo
nemesvakolat

(——) L Multifix habarcs

Multipor hészigeteld lap
Multifix habarcs +
vakolaterésité hald
tarcsas diibel

nemesvakolat

labazati
hészigetelés

minimum 30 cm

L

rugalmas hézagkitoltés
Multifix habarcs

<':\E[ — tarcsas diibel
- L/ Multipor hdszigeteld lap
Multifix habarcs +
o vakolaterdsité halo
Z]
—— nemesvakolat
4

w\

Multifix habarcs + vakolaterdsité halo
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Multipor hészigeteld lap nemesvakolat
— Multifix habarcs tarcsas dibel —




